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Tipus Elektromos 110 kWh Elektromos 110 kWh
RWD AWD
Villany motor Tipusa Alland6é magneses szinkronmotor Alland6 méagneses szinkronmotor
Max. teljesitmény 160 kW 314,6 kW
Max.nyomaték 350 Nm 700Nm
Akkumulator Tipusa Lithium-lon Lithium-lon
Kapacitas 110,3kWh 110,3 kWh
Teljesitmény 354 kW 354kW
Energiasiiriiség 282 Wh/¢ 282 Wh/¢
Feszultség 610V 610V
Fedélzeti tolté Max. kapacitas 7 kW (1-fazis) / 10,5 kW (3-fazis) 7 kW (1-fazis) / 10,5 kW (3-fazis)
Teljesitmény siirliség 1,4kW/2 1,4kW/2
Végsebesség (km/6ra) 190 200
Gyorsulas (mp) 0-100 km/éra 9,4 52
CO2 kibocsatéas (min.) C02, g/km o] 0
Hatétav* km 620 (19") 600 (21")
Fogyasztas (Wh/km) Kombinalt 199 (197) 206 (21")
Toltésiids* AC, ICCB-s t6ltés (100%-ig) kb. 44 6ra 45 perc (230V 12A) kb. 44 6ra 45 perc (230V 12A)
AC, 11 kW-os t6ltés (100%-ig) kb. 10 6ra (230V 3fazis 16A) kb. 10 6ra (230V 3féazis 16A)
DC, 50 kW - Max 125A (80%-ig) 109 perc 109 perc
DC, 350 kW - Max 500A (80%-ig) 24 perc 24 perc
FUTOMU
Keréktarcsa (felszereltségtdl fliggéen) 8.0J x 19" kénnylifém 9.0J x 21" kdnnyiifém
Gumiabroncs (felszereltségtdl fliggéen) 255/60 R19 285/45R21
Felfiiggesztés eldl McPherson rugéstag és kettds alsé lengdkaros felfliggesztés
Felfliggesztés hatul Otlengékaros felfiiggesztés
Fék tarcsafék, ABS
Elsé fék (Tipus / Atméré x Vastagsdg) @ 46x2 / Vent / 360*30t
Hadtsé fék (Tipus / Atmérd x Vastagsdg) @51.1/ Vent/ 345*20t
Parkol6 fék EPB (elektromos régzitéfék)
MERETEK
Elektromos 110 kWh Elektromos 110 kWh
RWD AWD
Menetkész tdmeg ->Minimum 2470 kg 2610 kg
(Vezetd (75 kg) tomege nélkil) ->Maximum 2612 kg 2744 kg
Megengedett legnagyobb témeg 3180 kg 3320 kg
Vontathatésag ->Fékezetlen 750 kg 750 kg
->Fékezett 1600 kg 2500 kg
Teljes hossz 5060 mm
Teljes szélesség 1980 mm
Teljes magassag 1790 mm
Tengelytav 3130 mm
Szabad hasmagassag 174 mm
Csomagtér mérete (VDA) 338 liter
Eliils& csomagtér (Frunk) 88 liter 52 liter

*A tdbldzatban feltiintetett értékeket a honositdsi elidrds prébdi sorén, meghatdrozott eléirds szerint, laboratériumban elvégzett mérésekkel hatéroztdk meg. A napl haszndlat sordn a jérmi terhelése, a bekapesolt
elektromos fogyasztk (fényszérék, utastér ventildtor, Iégkondiciondlé berendezés stb.) dital okozott terhelés, az it mindsége, a forgalmi és id8jdrdsi viszonyok, a gépkocsit vezets személy vezetési stilusaa nyitott ablakok
vagy ms okok miatt megnévekedett légellendilids, a gumiabroncsok Iégnyomdsa és gérdilési ellendlidsa, a normdi s extra tartozékok, valamint a jérmi ditalénos dllapota a tébldzatban megadott értékekts! eltérs hatétav
&s téltési id8 értékeket eredményeznek. A tdbldzatban megadott értékek elsSsorban mds tipusokkal vals 8sszehasonlitdsra szolgéinak.

**Mit kell tudni a gépkocsik Euro kdrnyezetvédelmi besorolasarol? A részletekért kattintson ide.



